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Fumigene insecticide, bactericide ou fongicide. 



(|7) Ce fumigene est du type comprenant du nitrate d ammo- 
nium, du dicyandiamide. de la sifice. des solvants chlores ou 
chlores solides et eventuellement des adjuvants conditionnes 
dans un recipient 2 6quip6 de moyens d'allumage. 

Selon Hnventioa la matiere active fongicide. insecticide ou 
bactericide est concfitionnee dans au moins un sachet 5 rea0s& 
en un matenau impermeable, resistant aux differents autres 
produits contenus dans (e recipient et fusible a une tempera- 
ture tnfeneure a la temperature de fumigation. 
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"Fumigene insecticide, bactericide ou fongicide" 
La presente invention a pour objet un fumigene insecticide, 
bactericide ou fongicide, et pius specialement un fumigene a base de nitrate 
d'ammonium, de dicyandiamide et de silice. 
5 Pour 1'emploi de ce melange, ii faut ajouter un derive chlore 

liquide dans la proportion de 5 a 25 % ou un derive chlore solide dans la 
proportion de 0,5 a 5 %, pour obtenir la fumigation, le melange etant place 
dans une boite metallique, equipee de moyens d'allumage constitues par 
exemple d'une meche. Apres allumage, le melange se consume en produisant 
10 une epaisse fumee qui remplit le local a traiter. 

Toutefois, le nitrate d'ammonium, qui est present dans des pro- 
portions de 30 a 60 96 dans le melange, est tres hygroscopique et contient 
une quantite d'eau reiativement importante qui hydrolyse de facon tres 
sensible bon nombre de matieres actives bactericides, fongicides et, pius 
15 particulierement, ies elements organo-phosphores insecticides, 

Ainsi, pour un melange fumigene contenant du nitrate d'ammo- 
nium, il est tout a fait impossible au fabricant de donner une indication 
precise sur le pourcentage de matiere active, car ceiui-ci sera fonction du 
degre d'hydrolyse au moment de 1' utilisation, puisque le principe actif 
20 hydrolyse perd tout ou partie de son eff icacite. 

La presente invention vise a remedier a ces inconvenients. 
A cet effet, le fumigene qu'elle concerne, du type comprenant du 
nitrate d'ammonium et, eventueilement, des adjuvants conditionnes dans un 
recipient equipe d'un moyen d'allumage, est caracterise en ce que la matiere 
25 active est conditionnee dans un sachet realise en un materiau impermeable, 
resistant aux differents autres produits contenus dans ie recipient, et fusible 
a une temperature inferieure a la temperature de fumigation. 

Lors de 1'aliumage de la me?.he et du debut de fumigation, 
I'elevation de temperature resuitante a une valeur de l'ordre de 150°C, 
30 provoque la fusion du sachet contenant la matiere active et permettant la 
mise en contact de ceile-ci avec ie principe actif. 

Cette solution est tres inter essante du fait qu'avant utilisation du 
fumigene, le nitrate d'ammonium et la matiere active sont totalement isoles 
Tun de 1'autre, ce qui permet d'eviter toute denaturation de la matiere 
35 active qui conserve i'integralite de ses proprietes jusqu'au debut de la 
fumigation, tout en permettant, des ie debut de cette operation, sa mise en 
contact avec le nitrate d'ammonium qui joue le role de comburant. 
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Selon une forme de realisation, chaque sachet contenant la matiere 
active est realise a partir d'une feuille de polyethylene d'une epaisseur de 
0,1 mm. 

Suivant le volume du recipient contenant le fumigene, il est 
5 possible d'utiliser un sachet ou plusieurs sachets regulierement repartis a 
rinterieur de celui-ci. 

Avantageusement, dans la mesure ou les moyens d^llumage sont 
constitues par une meche dont une partie depasse du melange de fumigation 
et dont une partie est incluse dans le melange de fumigation, Tun au moins 
10 des sachets contenant la matiere active est dispose a proximite de la meche 
et paralieiement a ceiie-ci. 

Cette localisation du sachet permet une fonte tres rapide de 
celui-ci, liberant ainsi la matiere active qui se melange au fumigene. 

D'autre part, le fumigene dont la formulation contient du nitrate 
15 d'ammonium, du dicyandiamide, de la silice ne fonctionne pas. II y a lieu 
d'ajouter un solvant chlore liquide ininflammabie dans la proportion de 5 a 
25 % ou un chlore solide dans la proportion de 0,5 a 10 % afin d'obtenir la 
fumigation et pour que la matiere active se libere du sachet par effet de la 
chaleur provoquee par cette fumigation. 
20 Avantageusement, ce fumigene possede la composition ponderale 



suivante : 



30 



a) avec solvant chlore 






- nitrate d'ammonium 


42 


% 


- dicyandiamide 


28 


% 


- silice 


10 


% 


- solvant chlore 


20 


% 


b) avec chlore solide 






- nitrate d'ammonium 


54 


% 


- dicyandiamide 


35 


% 


- silice 


10 


96 


- chlore solide 


1 


% 



Ce fumigene possede d'excellentes proprietes insecticides, bacte- 
ricides, fongicides, tout en assurant une combustion complete, des produits, 
due aux proportions de ceux-ci, a la presence de silice qui procure une bonne 
35 repartition de chaleur et a la presence de solvant chlore ininflammabie ou 
chlore solide qui favor ise la formation de f umees. 

Des essais, effectues avec ces fumigenes, ont fourni d'excellents 
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resultats quelle que soit la localisation du ou des sachets contenant la 
matiere active a Pinterieur du recipient. 

De toute fagon, ^invention sera bien comprise a l'aide de la 
description qui suit, en reference au dessin schematique annexe dont la 
5 figure unique represente ce fumigene vu en coupe longitudinale. 

Ce fumigene comprend une bolte metallique 2 de forme generate 
cylindrique, a Tinterieur de laquelle sont conditionnes les dif ferents elements 
destines a assurer la fumigation* 

Comme montre au dessin, la bolte contient au moins un melange 
10 comburant tel que du nitrate d'ammonium, du dicyandiamide, de la silice et 
un solvant chlore ou chlore solide. A i'interieur de ce melange, est logee une 
meche axiale 4 qui depasse du melange comburant et qui sert a realiser 
l'allumage de Tensembie en vue de sa mise en fumigation. 

A l'interieur du melange est place un sachet 5 qui, contenant la 
15 matiere active, est realise en une matiere synthetique impermeable, resis- 
tante aux differents produits contenus dans la boite, et susceptible de fondre 
a une temperature relativement basse de Tordre de 60°C. 

Comme montre au dessin, le sachet se trouve, dans la forme 
d'execution representee au dessin, dispose verticalement et k proximite de la 
20 meche ce qui Iui permet de monter en temperature et de fondre 
immediatement apres l'allumage de la meche. 

Comme il ressort de ce qui precede, ^invention apporte une grande 
amelioration a la technique existante en fournissant un fumigene dans iequel 
la matiere active est stockee hors du contact des autres composants, ce qui 
25 evite toute degradation de celle-ci sous un phenomene d'hydrolyse permet- 
tant ainsi aux fabricants de garantir la teneur en principe actif du produit 
lors de la mise en fumigation. . 

Comme il va de soi, ^invention ne se limite p*s a la seule forme 
d'execution de ce fumigene, decrite ci-dessus a titre d'exemple j elle en 
30 embrasse, au contraire, .toutes les variantes. 

C'est ainsi, notamment, que ce fumigene pourrait contenir piu- 
sieurs sachets de matiere active et que ceux-ci pourraient occuper une 
position autre, sans que l'on sorte pour autant du cadre de I'invention. 
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- REVENDICATIONS - 
1.- Fumigene insecticide, bactericide ou fongicide, du type 
comprenant du nitrate d'ammonium, du dicyandiamide, de ia siiice, des 
solvants chlores ou chlores solides et, eventuellement, des adjuvants condi- 
5 tionnes dans un recipient (2) equipe de moyens d'aliumage, caracterise en ce 
que la matiere active fongicide, insecticide ou bactericide est conditionnee 
dans au moins un sachet (5) realise en un materiau impermeable, resistant 
aux differents autres produits contenus dans le recipient et fusible a une 
temperature inferieure a ia temperature de fumigation. 
10 2.- Fumigene seion la revendication 1, caracterise en ce que 

chaque sachet (5), contenant la matiere active, est realise a partir d'une 
feuille de polyethylene d'une epaisseur de 0,1 mm. 

3. - Fumigene selon ia revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comprend un soivant chlore liquide ininfiammable dans- ia proportion de 5 a 

15 25 % ou un chlore solide dans la proportion de 0,5 a 10 % afin d'obtenir ia 
fumigation avant que la matiere active se iibere du sachet par effet de la 
chaleur provoquee par cette fumigation. 

4. - Fumigene selon Tune quelconque des revendications 1, 2 et 3, 
caracterise en ce que, dans ia mesure ou Ies moyens d'aliumage sont 

20 constitues par une meche (4) dont une partie depasse du melange de 
fumigation et dont une partie est incluse dans le melange de fumigation, I'un 
au moins des sachets (5) contenant la matiere active est dispose a proximite 
de la meche et paraiielement a celle-ci. 

5. - Fumigene selon l f une quelconque des revendications 1 a 3, 
25 caracterise en ce qu ! ii peut contenir de 0,10 a 1 gramme de melange 

fumigene par metre cube d'atmosphere a traiter. 

6. - Fumigene selon i f une quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce qu'il possede ponderale suivante : 

- nitrate d'ammonium 42 % 
30 - dicyandiamide 28 % 

- siiice 10 % 

- soivant chlore liquide 20 % 

Fumigene selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce qu'ii possede la composition ponderale suivante s 
35 - nitrate d'ammonium 54 % 

- dicyandiamide 35 96 

- siiice 10 % 

- derive chlore solide 1 % 



